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SONDA PROCAT PARA MEDICIONES DCVG Y CIS. 

 

 
Fig. 1. Sonda Activa y Pasiva para DCVG y CIS. 

 

1) RECOMENDACIÓN: 

La sonda activa cuenta con una batería Alcalina de 1.5V tipo “AA”. Se recomienda mantener el selector de 

polarización en la posición de apagado (OFF) cuando no esté en uso para asegurar la duración de la 

batería. 

 

2) APLICACIONES 

Antes de usar su SONDA , coloque roscando con cuidado hasta que embone a tope la celda de referencia 

Sigmagas CRS-40 ya cargado con la solución de sulfato de cobre diluido.  

 La sondas con electrodos de referencia de Cu/CuSO4 saturado se utilizan principalmente para estudios de 

potenciales Catódicos con estadísticas de intervalos cortos (C.I.S.) y DCVG. 

 Levantamiento de perfiles de potenciales de protección catódica. 

3) USO Y MANTENIMIENTO. 

Para darle una larga vida a su Sonda con celda de Cu/CuSO4, se recomienda retirar la solución del interior de 
la celda y guardar la solución en una botella de plástico o vidrio limpia, tapar bien y poner una leyenda Sulfato 
de Cobre “Peligro No Ingerir”.  

        Enjuague y seque la celda antes de almacenarlo en un lugar seguro.  

        De igual forma limpie con un paño humedecido las sondas. 

Cuando requiera hacer una medición vuelva a poner la solución en el interior de la celda y cierre la tapa 
capuchón con cuidado para no trasroscar y espere unos minutos para que la solución humedezca la base y su 
sonda estará lista para realizar mediciones. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA CONEXIÓN AL MEDIDOR DE DCVG. 
 

Conecte el cable banana de cada sonda al medidor de DCVG, la sonda Activa es la sonda que cuenta con un 
circuito de polarización (Bias) con un selector de escala y un variable para balancear el cero al centro del medidor. 
 

 
Fig.2. La sonda activa es con control variable y sonda pasiva sencilla. 

 

 

 
Fig.3. Conexión para medición del Gradiente de Voltaje de corriente directa. 
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